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Geeignet für ATEX-Anwendungen.

Empfohlen für den Einsatz in feuer- oder explosionsgefährdeten 
Bereichen. Ebenfalls einzusetzen bei moderat öl- und fetthaltigen 
Gütern, z. B. Soja.

TYP EP315 EP400 EP500 EP630 EP800 EP1000 EP1250 EP1600

Anzahl der Lagen - 2 3 3 3 4 4 5 5

Gesamt-Zugfestigkeit kN/m 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

Max. Zugfestigkeit 
(bei 10:1 Sicherheitsfaktor) kN/m 32 40 50 63 80 100 125 160

Deckenstärke mm 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1,5 3+1,5 3+1,5 3+1,5

Gurtstärke mm 6,2 7,0 7,5 8,0 10,0 11,0 12,5 14,0

Gewicht kg/m2 6,5 9,1 9,9 10,4 13,0 14,1 16,6 18,5

Mind. Trommel Ø mm 250 315 315 400 500 630 800 1000

FLAMMWIDRIGER, ANTISTATISCHER, ÖLBESTÄNDIGER ELEVATORGURT ISO 340/284

Einsatzbereiche

�	 Moderat beständig gegen 
pflanzliche und tierische Öle

Decken 

�	 Moderat ölbeständiger und 
flammwidriger Kautschuk

 
Temperaturbereich 

�	 -25°C bis +80°C 

Gewebe
 

�	 EP Gewebe (Polyester/
Polyamid) mit 0,3 mm 
starken Trennschichten aus 
synthetischem Kautschuk

Norm

�	 Flammwidrig, entsprechend 
der Norm ISO 340/EN20340 
(DIN 20340)

�	 Antistatisch nach ISO 284/
EN 20284 (DIN 20284)

�	 Hergestellt nach BS 490 
DIN 22102 und DIN 22104
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