
ACERO ESTAMPADO / ACERO INOXIDABLE Agrícola

Capacidad (Litros) Orificios embutidos
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GAMA ESTÁNDAR

G80 80 75 80 40 1,0 0,13 0,25 0,16 2 8,0 43 19

G90 90 80 85 45 1,0 0,16 0,33 0,22 2 8,0 46 19

G100 100 90 91 45 1,0 0,18 0,42 0,27 2 8,0 58 23

G110 110 95 95 50 1,0 0,21 0,51 0,33 2 8,0 64 26

G120 120 100 105 55 1,0 0,25 0,70 0,41 2 8,0 67 29

G130 130 105 110 58 1,0 0,30 0,81 0,49 2 8,0 78 32

G140 140 115 117 63 1,0 0,33 1,05 0,62 2 8,0 86 35

G150 150 125 123 66 1,0 0,36 1,21 0,75 2 8,0 87 33

G160/1.5 160 125 126 70 1,5 0,57 1,31 0,89 2 9,5 101 36

G160/2.0 160 125 126 70 2,0 0,76 1,31 0,89 2 9,5 101 35

G180/1.5 180 130 130 76 1,5 0,67 1,62 1,04 2 9,5 110 39

G180/2.0 180 130 130 76 2,0 0,89 1,62 1,04 2 9,5 110 39

G200/1.5 200 140 145 88 1,5 0,84 2,25 1,50 2 9,5 131 45

G200/2.0 200 140 145 88 2,0 1,12 2,25 1,50 2 9,5 131 45

G225/1.5 225 145 153 90 1,5 1,01 2,81 1,80 3 9,5 70 40

G225/2.0 225 145 153 90 2,0 1,30 2,81 1,80 3 9,5 70 40

G250/1.5 250 150 158 92 1,5 1,13 3,15 2,07 3 9,5 77 45

G250/2.0 250 150 158 92 2,0 1,46 3,15 2,07 3 9,5 77 45

G300/1.5 300 155 160 95 1,5 1,35 4,20 2,75 3 9,5 104 48

G300/2.0 300 155 160 95 2,0 1,74 4,20 2,75 3 9,5 104 48

G350/1.5 350 180 190 100 1,5 1,86 6,37 4,03 4 11,0 90 54

G350/2.0 350 180 190 100 2,0 2,35 6,37 4,03 4 11,0 90 54

G400/2.0 400 200 212 112 2,0 3,00 8,17 5,32 4 11,0 100 80

G400/2.5 400 200 212 112 2,5 3,75 8,17 5,32 4 11,0 100 80

G500 500 224 236 125 3,0 6,00 14,50 9,50 5 14,0 100 90

* Nota: Dimensiones para el tipo G medido internamente de acuerdo con la norma DIN

19

Servicio gratuito de diseño de ingeniería - póngase en contacto con 4B o visite: www.go4b.com

TIPO G COLUMBUS DIN 15232

Cangilón de acero estampado para 
uso agrícola.

 � Se suministra completo con orificios embutidos estándar

 � Ideal para materiales de flujo libre en elevadores de velocidad media

GAMA ESPECIAL

GS350-230 359 232 236 108 2,5 3,85 9,97 5,22 4 12,0 80 90

GS350-240 359 244 236 125 2,5 3,91 10,25 6,80 4 12,0 80 90

GS500/1 HDP 500 226 247 117 9,0 2,35 13,35 6,90

GS500HDP 500 240 253 117 8,5 2,44 14,58 7,98


