
TIPO B DISEÑO MEDIO

Acero estampado sin soldadura / Acero inoxidable / HDP.  � Cangilón muy versátil de capacidad media

 � Para materiales pegajosos a velocidades bajas

 � Para materiales de flujo libre a velocidades más altas y a 
distancias más estrechas

ACERO ESTAMPADO / ACERO INOXIDABLE / HDP Agrícola e industrial

Capacidad (Litros) Orificios pernos

 
N. º

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

T 
(mm)

 
(kg)

Z2 
(total)

Z3 
(agua)  

N. º

E 
(Ø mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

B10 64 51 57 32 1,2 0,08 0,10 0,06

Conforme a las especificaciones 
del cliente

B17 76 70 67 35 0,9 0,10 0,18 0,10

B21 95 70 67 35 1,2 0,14 0,22 0,13

B38 102 86 83 35 1,2 0,18 0,38 0,20

B44 127 86 83 35 1,2 0,23 0,46 0,23

B63 127 89 89 38 1,2 0,27 0,55 0,30

B66 140 89 89 38 1,2 0,29 0,62 0,32

B70 152 89 89 38 1,2 0,32 0,64 0,34

B114 P+R 152 95 98 38 1,5 0,41 0,75 0,42 2 8,7 83 25

B114 152 95 98 38 1,5 0,41 0,75 0,42 Conforme a las especificaciones 
del clienteB117 152 95 98 38 3,0 0,79 0,75 0,42

B134 HDP 220 106 104 50 4,0 0,18 1,15 0,62 2 8,7 127 36

B134 P+R 216 95 98 38 1,5 0,57 1,15 0,57 2 8,7 127 25

B135 229 95 98 38 1,5 0,59 1,25 0,60 Conforme a las especificaciones del cliente

B135 P+R 229 95 98 38 1,5 0,59 1,25 0,60 2 8,7 127 25

B147 152 117 108 54 1,5 0,52 1,10 0,59

Conforme a las especificaciones 
del cliente

B149 152 117 108 54 3,0 0,98 1,10 0,59

B151 178 117 108 54 1,5 0,54 1,15 0,65

B153 178 117 108 54 3,0 1,02 1,15 0,65

B155 203 117 108 54 1,5 0,64 1,40 0,83

B157 203 117 108 54 3,0 1,20 1,40 0,83

B166 127 121 114 54 1,2 0,36 0,95 0,50

B167 127 121 114 54 1,5 0,43 0,95 0,50

B167 P+R 127 121 114 54 1,5 0,43 0,95 0,50 2 8,7 70 32

B175 152 121 114 54 1,5 0,54 1,10 0,64

Conforme a las especificaciones 
del cliente

B188 191 121 114 54 2,0 0,77 1,40 0,83

B198 229 121 114 54 1,2 0,57 1,75 1,00

B200 229 121 114 54 2,0 0,88 1,75 1,00

B201 229 121 114 54 3,0 1,29 1,75 1,00

B205 254 120 114 55 1,5 0,82 1,9 1,1

B211 178 130 114 54 1,5 0,59 1,45 0,80
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HDP - Polietileno de alta densidad con orificios embutidos estándar. P + R - Con orificios embutidos estándar 
* No está en existencias - Solo hecho bajo pedido 

Servicio gratuito de diseño de ingeniería - póngase en contacto con 4B o visite: www.go4b.com
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B219 203 130 114 54 1,5 0,64 1,65 0,92

Conforme a las especificaciones 
del cliente

B221 203 130 114 54 3,0 1,29 1,65 0,92

B234 241 130 114 54 3,0 1,56 2,00 1,15

B237 254 130 114 54 2,0 1,09 2,10 1,25

B238 254    130 114 54 3,0 1,54 2,10 1,25

B242 279 130 114 54 3,0 1,72 2,35 1,35

B258 203 133 127 54 1,5 0,79 1,85 0,90

B263 229 133 127 54 1,5 0,86 2,00 1,00

B266 229 133 127 54 3,0 1,56 2,00 1,00

B269 254 133 127 54 2,0 1,13 2,25 1,15

B278 305 133 127 54 1,5 1,00 2,80 1,35

B281 305 133 127 54 3,0 2,00 2,80 1,35

B283* 333 140 140 60 1,5 1,18 3,75 2,00

B297 203 152 149 57 3,0 1,63 2,25 1,00

B301 254 152 149 57 3,0 2,00 2,75 1,40

B303 305 152 149 57 1,5 1,18 3,50 1,75

B304 HDP 298 145 149 48 6,5 0,47 3,00 1,18

B304 P+R 305 152 149 57 2,0 1,56 3,50 1,75 4 8,7 51-102-51 44

B305 305 152 149 57 3,0 2,31 3,5 1,75 Conforme a las especificaciones 
del clienteB307 381 152 152 67 2,0 1,93 4,85 2,50

B307 P+R 381 152 152 67 2,0 1,93 4,85 2,50 4 8,7 76-127-76 -

B364 254 152 178 83 2,0 1,54 3,60 2,00

Conforme a las especificaciones 
del cliente

B365 254 152 178 83 3,0 2,27 3,60 2,00

B323 305 178 181 79 3,0 2,83 5,50 2,75

B328 356 178 181 79 3,0 3,52 6,52 3,25

B335 305 178 206 79 3,0 3,02 5,75 2,50

B339 381 210 184 86 3,0 4,08 8,00 4,25

B340 457 235 210 102 3,0 5,08 13,00 7,00

B341 457 235 210 102 4,7 6,26 13,00 7,00
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