
TIPO D DISEÑO PROFUNDO

Cangilón de acero estampado sin soldadura

ACERO ESTAMPADO SIN SOLDADURA Industrial

Capacidad (Litros) Orificios pernos
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D21 203 127 146 86 3,0 1,50 2,10 1,35

Según especificaciones
del cliente

D55 229 152 200 111 3,0 2,59 3,95 2,40

D58 254 152 200 111 2,0 1,84 4,40 2,65

D61 254 152 200 111 3,0 2,59 4,40 2,65

D64 279 152 200 111 3,0 2,77 4,85 3,00

D66 305 152 200 111 1,5 1,54 5,20 3,20

D69 305 152 200 111 3,0 3,02 5,20 3,20

D70 305 152 200 111 4,7 4,74 5,20 3,20

D96 356 184 229 108 3,0 3,99 7,80 4,35

D120 457 191 254 133 4,7 9,00 12,20 7,65

D160 406 197 244 140 3,0 5,17 10,75 7,20

D180 406 197 244 140 4,7 7,89 10,75 7,20

D123 508 203 273 149 4,7 10,54 15,25 9,25

D131 619 210 298 127 3,0 7,80 20,00 9,50

D181 381 222 254 140 4,7 7,94 12,15 7,35
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 � Para materiales de flujo libre

 � Para materiales elevados a velocidades más lentas y con 
descarga por gravedad

 � Principalmente para aplicaciones pesadas

Servicio gratuito de diseño de ingeniería - póngase en contacto con 4B o visite: www.go4b.com


