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SCATOLE di DERIVAZIONE

SCATOLE di DERIVAZIONE
4BJ07 e 4BJ12
Ex II 2D T125°C IP66 zona 21 e 22

1xM25 per 
2xØ4,5-7mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo 4BJ07

Involucro Poliammide ad alta resistenza

Tensione nominale Fino a 690V

Dimensioni (LxHxP) 141x87x111 mm

Entrata cavi
1 x M25 per cavi Ø 8-17 mm

1 x M25 per cavi 2 x Ø 4.5-7 mm
1 Tappo otturatore + 2 Tappi M25

Morsetti 7 x 2.5 mm² + 6 morsetti di terra

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo 4BJ12

Involucro Poliammide ad alta resistenza

Tensione nominale Fino a 690V

Dimensioni (LxHxP) 141x87x111 mm

Entrata cavi
1 x M25 per cavi Ø 8-17 mm

2 x M25 per cavi 2 x Ø 4.5-17 mm
2 Tappi otturatori + 1 Tappo M25

Morsetti 12 x 2.5 mm² + 6 morsetti di terra

4BJ38
Ex II 2D/2G T80°C IP66 EEx e IIT6 zona 21,22 e 1, 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo 4BJ38

Involucro Poliammide ad alta resistenza

Tensione nominale Fino a 690V

Dimensioni (LxHxP) 285x165x143 mm

Entrata cavi
Premistoppa o

spina Atex

13 x M20 per cavi Ø 8-13 mm
4 x M25 per cavi Ø 13-19 mm
1 x M32 per cavi Ø 18-25 mm

Morsetti o Viti Max 38 x 2.5 mm² + 12 morsetti di terra
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SCATOLE di DERIVAZIONE

SCATOLE di DERIVAZIONE
JB1L2A  D5M
Ex II 1D tD A20 T120°C IP66 zona 20, 21 e 22

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo D5M

Involucro Nylon fuso

Tensione nominale Fino a 250V 10A

Entrata cavi 2 PE M25 per cavi Ø 5-8 mm

Morsetti 5 x 2.5 mm²

Fissaggio Tramite clip

Temperatura utilizzo Da -15°C a +50°C

OPZIONI

PEM25S Premistoppa per cavi Ø 8-17 mm

PEM25D Premistoppa doppio ingresso per cavi Ø 4,5-7 mm

Dimensioni

Connessioni

connettore

6629

tubo in plastica 

premistoppa

connettore

Da 1,5 a 2,5 mm²
Max 5 cavi

≤ 250V ac/dc 10A

Basso rischio

guarnizione


