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Fiir Stahlbecher mit bombierten
Lochern sind zu verwenden:
Tellerschraube, Mutter und

eine groRe, gewolbte Scheibe.

STAHL, EDELSTAHL
> Nach DIN 15237

> GrofRer Kopfdurchmesser

> Durchgéangiges Gewinde

Fiir Stahlbecher mit flachen
Lochern sind zu verwenden:
Tellerschraube, Mutter und
eine kleine, flache Scheibe.

> 1SO-Giite 5.8 (besser als DIN 15237)

> Stahl verzinkt, Eigenfarbe oder Edelstahl

> Alternative Verpackungsoptionen:
- Schraube, Sechskantmutter und

gewolbte Scheibe, 100 Stilick pro Box

- Nur Schrauben, in Tiiten verpackt

> Max. Drehmoment abhangig vom
Becher- und Gurttyp

Fiir Kunststoffbecher sind zu
verwenden:
Tellerschraube, Mutter und
eine groRe, flache Scheibe.

Schraube, Mutter, kleine Scheibe (pro 100 Stiick) - Gewicht in kg/100

MAX.

DREHMOMENT

(Nm)
N - -
23 13 1,82 1,94 2,10
“ 28 20 2,98 2,00 3,00
m 35/31* 36 - - 5,42

1) Nicht in Edelstahl erhéltlich | * Gewicht kg/50 | ** Edelstahl

Nur Schrauben (in Tiiten verpackt)

- Gewicht kg/Packung

SCHRAUBENLANGE (inklusive Kopf)

30
(mm)

2,16 2,22 - - -

3,02 3,37 3,72 3,88 3,94

5,43 5,44 5,84 6,02 6,18
- - 9,24 - 4,96*

LANGE

5,36*

5,60*

SCHRAUBENLANGE (inklusive Kopf)

~
N
e
-

M12Y - -

1) Nicht in Edelstahl erhéltlich | * Verpackungseinheit = 1000 /

22 24,2 17,5*
1,3 12,3 13
18,8 20 21

- - 15,9

35 40 45
(mm) (mm) (mm)

13,7 14,3 14,9 -
22,3 23,7 12,6** -
16,7 17,7 18,7 20,8

** Verpackungseinheit = 250

60 70
(mm) (mm)

2000

1500

500

500

250



