
ТИП D УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ

Ковши из штампованной бесшовной стали.

ШТАМПОВАННАЯ БЕСШОВНАЯ СТАЛЬ Промышленность

Вместимость (литры) Отверстия для болтов
 
№

A 
(мм)

B 
(мм)

C
(мм)

D
(мм)

T 
(мм)

 
(кг)

Z2 
(всего)

Z3 
(вода)

 
№

E 
(Ø мм)

F
(мм)

G 
(мм)

D21 203 127 146 86 3,0 1,50 2,10 1,35

По указаниям
заказчика

D55 229 152 200 111 3,0 2,59 3,95 2,40

D58 254 152 200 111 2,0 1,84 4,40 2,65

D61 254 152 200 111 3,0 2,59 4,40 2,65

D64 279 152 200 111 3,0 2,77 4,85 3,00

D66 305 152 200 111 1,5 1,54 5,20 3,20

D69 305 152 200 111 3,0 3,02 5,20 3,20

D70 305 152 200 111 4,7 4,74 5,20 3,20

D96 356 184 229 108 3,0 3,99 7,80 4,35

D120 457 191 254 133 4,7 9,00 12,20 7,65

D160 406 197 244 140 3,0 5,17 10,75 7,20

D180 406 197 244 140 4,7 7,89 10,75 7,20

D123 508 203 273 149 4,7 10,54 15,25 9,25

D131 619 210 298 127 3,0 7,80 20,00 9,50

D181 381 222 254 140 4,7 7,94 12,15 7,35

25

	� Для сыпучих материалов
	� Для материалов, разгружаемых под действием силы тяжести на малых скоростях
	� В основном для тяжелых условий эксплуатации

Для получения бесплатных услуг по инжинирингу и проектированию 
обращайтесь в компанию 4B или по адресу: www.go4b.com


