
BOLT ‘N’ GO™ 环形链节组装式链条系统
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双排链链节&  三排链链节

环形链节加 BOLT ‘N’ GO 叶片组成的链条系统
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C40
1.37 No 142 50 12 42 18.7 25 67 13 8.5

4B142DHA 450
Rockwell 

C57-C62
0.7

Rockwell 

C40
2.00 No 142 50 16 62 28 25 87 13 8.5

4B142TNA 300
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1.67 No 142 50 12 42 18.7 25 92 13 8.5

4B142THA 450
Rockwell 

C57-C62
0.7

Rockwell 

C40
2.32 No 142 49 16 62 28.5 25 112 13 8.5

尺寸

典型的双排链应用

三排链组合形式

最宽达3.7m

实用标准的螺栓螺母直接固定叶片与链节，简便、容易。
链条可以安装组装后成卷发货。

图中环链规格为 13 x 65mm

输送机中的Bolt ‘N’ Go 环链组装系统
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102 NA 142 NA

其他类型的输送机链节
A B C D

40 10 5 2

50 10 5 2

50 20 6 2

60 10 6 3

70 10 15 3

其他尺寸可定制

双排链链节& 三排链链节

4B

 

的双排链节和三排链节与我们的标准链条具有同样的锻造品质、强度和耐用性。

双排链链节 三排链链节
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最小破坏
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硬化
深度 芯部硬度表面硬度

(kg)

  

每节重量

Bolt ‘ N’  Go

   

能否组成产品型号

获取免费的工程技术咨询联系 4B 或访问4B官方网站: www.go4b.com

的规格尺寸信息
系我们获取专门
如有需求可以联

附件产品

刮板链尼龙叶片

L形，1个固定孔

  

TT型，2个固定孔

  

�

 

降低输送机噪音
�

 

不需要在链条底部加装防磨条
�   安装拆卸都很方便，降低维护成本

尼龙叶片护套，用于102 NA 及 142 NA链节

锰钢防磨条（用于自由锻链节）

尺寸 (mm)

另有更多尺寸可定制

L形，2个固定孔


