
4B GROUP

ผู้ผลิตระดบัโลก
ดา้นการขนถ่ายวสัดแุละชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกสท่ี์มี
คณุภาพสงูดว้ยเทคโนโลยีขัน้สงู

FORGED CHAINS  
& SPROCKETS 
โซ่ล�ำเลียง
และลอ้ฟันเฟือง
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P H T W M D 

4B102LA 150
Rockwell 
C57-C62

0.5
Rockwell 

C40
0.36 102 36 6 25 8 14

4B102NA 180
Rockwell 
C57-C62

0.5
Rockwell 

C40
0.38 102 36 7 28 12 14

4B125NA 200
Rockwell 
C57-C62

0.6
Rockwell 

C40
0.70 125 35 10 36 15 16

4B142LA 250
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
0.66 142 40 10 31 14 18.2

4B142NA 300
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
1.08 142 50 12 42 18.7 25

4B142HA 450
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
1.76 142 50 16.5 62 28.5 25

4B150NA 300
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
1.20 150 49 13 36 15 25

4B160NA 350
Rockwell 
C57-C62

0.8
Rockwell 

C40
1.30 160 44.5 13 42 19.5 20

4B175NA 520
Rockwell 
C57-C62

1.0
Rockwell 

C40
2.73 175 60 16 72 22 30

4B200NA 600
Rockwell 
C57-C62

1.0
Rockwell 

C40
2.85 200 60 18 68 30 30

4B216NA 600
Rockwell 
C57-C62

1.0
Rockwell 

C40
3.66 216 75 19 59 26 35

4B250NA 700
Rockwell 
C57-C62

1.0
Rockwell 

C40
4.26 250 75 18 70 32 32

4B260NA 700
Rockwell 
C57-C62

1.0
Rockwell 

C40
5.38 260 75 21 71 31 32

4B102BNA

4B142BNA

4B142BHA

โซ่แบบ DROP FORGED
โซแ่บบ Drop Forged ของ 4B นัน้ท�ำจากเหลก็อลัลอยท่ีผา่นกระบวนการอบชบุดว้ยความรอ้นแบบพิเศษ  
ผิวชบุแข็งตามมาตรฐาน Rockwell C57- C62 โดยท่ีแกน Ductile มีความแข็งตามมาตรฐาน Rockwell C40

เทคนิคการอบชบุท่ีเหนือระดบัของ 4B ท�ำใหไ้ดข้อ้ตอ่โซซ่ึง่มีแกน Ductile ท่ีทนตอ่การสั่นสะเทือนมากกวา่  
อีกทัง้ผิวดา้นนอกท่ีมีความแข็งแกรง่เป็นพิเศษยงัใหค้ณุสมบตัท่ีิทนตอ่การสกึหรอไดอ้ยา่งดีเย่ียม

โซแ่บบ Drop Forged ของ 4B ไดร้บัการรบัรองจากเครอืขา่ยบรษัิทนานาชาติท่ีมีประสบการณย์าวนานกวา่  
120 ปี ทัง้ยงัมีทีมวิศวกรและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการขายจากทั่วโลกซึง่พรอ้มตอบโจทยส์ �ำหรบัทกุ ๆ รูปแบบ 
การขนถ่ายวสัดท่ีุคณุตอ้งการดว้ยวิธีการท่ีเป็นไปไดจ้รงิ

โซ่แบบ DROP FORGED

ข้อตอ่มาตรฐาน ข้อตอ่แบบ BOLT ‘N’ GO ขอ้ตอ่โซแ่ละสลกัมีชนิดท่ีท�ำจากสเตนเลสสตีล

ขอ้ตอ่มาตรฐาน

บริการใหค้�ำปรึกษาดา้นเทคนิคและออกแบบฟรี ตดิตอ่ 4B หรือเยีย่มชม: www.go4b.com

ข้อตอ่โซ่
แรงดงึต�่ำสุด 

ทีท่�ำให้
แตกหกั (kN)

ความแขง็ 
ของผิว

ความลึก 
ของผิว
(มม.)

ความแขง็ 
ของแกน

น�ำ้หนัก  
(ตอ่หน่ึงข้อ)

(กก.)

ใช้ร่วมกับ  
Bolt ‘N’ Go  

ได้

ขนาด

(มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.)

ไม่ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้
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BOLT ‘N’ GO™
จดสิทธิบตัรแล้ว

ระบบใบกวาดแบบ Bolt ‘N’ Go คือการปฏิวตัดิา้นกรรมวิธีการประกอบโซแ่บบ Drop Forged  
ขอ้ตอ่โซก่บัใบกวาดนัน้ประกอบกนัอยา่งงา่ยดายโดยใชส้ลกัเกลียวมาตรฐานและน็อตลอ็กกบั 
สลกักลวงแบบอบชบุท่ีมีความแข็งแรงสงู ไมต่อ้งใชแ้หวนลอ็กสลกั ไมมี่สว่นประกอบท่ีซบัซอ้น  
ใบกวาดไมต่อ้งเช่ือมตดิกนั ไมต่อ้งถอดโซอ่อกจากเครือ่งล �ำเลียงเพ่ือท�ำการตดิตัง้ และไมต่อ้งกงัวล
เรือ่งความแข็งแรง เพียงแคใ่สส่ลกัเกลียวเขา้ดว้ยกนักบัใบกวาด ขัน้ตอนงา่ย ๆ ไมซ่บัซอ้น  
วางใจไดเ้ลย!

โซ่ล�ำเลียง

มุมมองโดยละเอยีดของ 
ระบบ Bolt ‘N’ Go ทีแ่สดง 
วธีิการประกอบ

ระบบ BOLT ‘N’ GO

โซ่แบบ Bolt ‘N’ Go ความกว้างสูงสุดของใบกวาดไนลอน

ไมเ่กิน 390 มม.

ไมเ่กิน 752 มม.

ไมเ่กิน 772 มม.

หมายเหตุ: โซ่ 4B125BNA, 4B150BNA และ 4B160BNA มีจ�ำหน่าย โปรดตดิตอ่ 4B  
เพือ่ขอรับข้อมูลเพิม่เตมิ

เคร่ืองบดอาหารสัตวท์ีใ่ช้โซ่แบบ  

Bolt ‘N’ Go กับใบกวาดไนลอน
โซ่แบบ Bolt ‘N’ Go ทีป่ระกอบแล้ว

ใบกวาดแบบเชื่อมและสลัก

อุปกรณต์ดิตัง้ทั่วไปชนิดใบกวาดแบบเชื่อม

ตวัเลือกสลักมาตรฐาน

ใบกวาดแบบ Square Bar ใบกวาดแบบ Flat Bar

ใบกวาดแบบ Paddle ใบกวาดแบบตวั U

ใบกวาดแบบ Closed U
ใบกวาดแบบ Closed U 

พร้อมแผ่นปิด

ใบกวาดแบบ 00
ใบกวาดแบบ 00  
พร้อมแผ่นปิด

ใบถว้ยดา้นกลับ

หมายเหตุ:

มใีบกวาดแบบส่ังท�ำพเิศษ
ตามความตอ้งการของลูกค้า

หมายเหตุ: แคลมป์ สลัก Roll Pin สลักเกลียวหกเหลี่ยม และน็อตล็อก
สามารถใช้งานไดเ้พยีงคร้ังเดยีวเทา่น้ัน หลังจากใช้งานแล้วตอ้งไม่น�ำ 
กลับมาใช้อกี

ข้อตอ่โซ่ สลัก และแหวนล็อกสลักมชีนิดทีท่�ำจากสเตนเลสสตลี

สลักย�ำ้หวั ปลอก 
และสลัก Roll Pin

สลักย�ำ้หวัและ 
แคลมป์ 1 ตวั

สลักธรรมดาและ 
แคลมป์ 2 ตวั

สลักกลวงแบบ Bolt 
‘N’ Go สลักเกลียว 
แหวนและน็อต
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4B142DNA 300
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
1.37 142 50 12 42 18.7 25 67 13 8.5

4B142DHA 450
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
2.00 142 50 16 62 28 25 87 13 8.5

4B142TNA 300
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
1.67 142 50 12 42 18.7 25 92 13 8.5

4B142THA 450
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
2.32 142 49 16 62 28.5 25 112 13 8.5

B

D C

A

30°

102 NA 142 NA

A B C D

40 10 5 2

50 10 5 2

50 20 6 2

60 10 6 3

70 10 15 3

ข้อตอ่แบบสองแถวและสามแถว

ข้อตอ่แบบสองแถวและสามแถว

ขอ้ตอ่แบบสองแถวและขอ้ตอ่แบบสามแถวของ 4B นัน้อดัขึน้รูปใหมี้คณุภาพ 
ความแข็งแรง และความทนทานในระดบัเดียวกนักบัขอ้ตอ่มาตรฐานของเรา

ข้อตอ่แบบสองแถว ข้อตอ่แบบสามแถว

การใช้งานโซ่แบบสองแถวโดยทั่วไป

องคป์ระกอบแบบสามแถว

ความกว้างถงึ 3.7 ม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางรู Ø
เสน้ผา่นศนูยก์ลางรู Ø

บริการใหค้�ำปรึกษาดา้นเทคนิคและออกแบบฟรี ตดิตอ่ 4B หรือเยีย่มชม: www.go4b.com

มขีนาดอืน่ ๆ ใหเ้ลอืกตามความตอ้งการ

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้
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ของผิว
(มม.)

ความแขง็ 
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หน่ึงข้อ)
(กก.)

ใช้ร่วมกับ  
Bolt ‘N’ Go  

ได้

ขนาด

(มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.)



4 5

P H T W M D F E B 

4B142DNA 300
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
1.37 142 50 12 42 18.7 25 67 13 8.5

4B142DHA 450
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
2.00 142 50 16 62 28 25 87 13 8.5

4B142TNA 300
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
1.67 142 50 12 42 18.7 25 92 13 8.5

4B142THA 450
Rockwell 
C57-C62

0.7
Rockwell 

C40
2.32 142 49 16 62 28.5 25 112 13 8.5

B

D C

A

30°

102 NA 142 NA

A B C D

40 10 5 2

50 10 5 2

50 20 6 2

60 10 6 3

70 10 15 3

โซ่หว่งพร้อมใบกวาดแบบ BOLT ‘N’ GO 

โซ่หว่งแบบ BOLT ‘N’ GO™

จดสิทธิบตัรแล้ว

ระบบโซ่แบบหว่งเพือ่การประหยัดตน้ทนุ

ประกอบกบัใบกวาดไดง้า่ยโดยใชส้ลกัเกลียวมาตรฐานและน็อตเพ่ือตอ่ใบกวาดเขา้กบั 
ขอ้ตอ่โซโ่ดยตรง สามารถสั่งโซป่ระกอบเป็นหว่งตดิกนัพรอ้มใบกวาดแบบยดึสลกัเกลียวแลว้ได้

ขนาด 13 x 65 มม.

การใชง้านโซห่ว่งระบบ Bolt ‘N’ Go บนเครือ่งล �ำเลียง

โซ่ล�ำเลียงทั่วไป

มีเอกสารขอ้มลู 
แยกตา่งหาก 
ตามตอ้งการ

มีขนาดอ่ืน ๆ ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ

ขนาด (มม.)

รางแมงกานีสส�ำหรับโซ่ล�ำเลียง

ปลอกใบกวาดไนลอน
ส�ำหรับโซ่ 102 NA และโซ่ 142 NA

ใบกวาดไนลอนส�ำหรับโซ่ล�ำเลียงแบบกวาด

อุปกรณเ์สริม

รูปตวั ‘L’  
แบบมรูียดึ 1 รู

รูปตวั ‘L’  
แบบมรูียดึ 2 รู

รูปตวั ‘T’  
แบบมรูียดึ 2 รู

 ตดิตัง้หรือเปลี่ยนงา่ย ช่วยลดตน้ทนุในการตดิตัง้และ
บ�ำรุงรักษา

 ไม่จ�ำเป็นตอ้งตดิตัง้แผ่นรองดา้นล่างในเคร่ืองล�ำเลียง
 ลดการเกดิเสียงรบกวนของเคร่ืองล�ำเลียง



6 7

4B102NA 6 204.0 - 105.0 135.0 70 – – 30 10 83

7 235.1 146.0 108.0 173.0 70 M12 6 30 10 83

8 266.5 170.0 144.0 196.0 85 M12 6 30 10 83

9 298.2 200.0 174.0 232.0 105 M12 6 30 10 83

10 330.1 241.3 179.0 264.0 105 M12 8 30 10 83

4B142NA 6 284.0 168.3 136.5 190.5 85 M12 6 46 16 112

7 327.3 200.0 162.0 234.0 105 M16 6 46 16 112

8 371.1 241.3 187.3 282.0 115 M20 8 46 16 127

9 415.2 285.8 240.0 330.0 150 M20 8 46 16 127

10 459.5 285.8 240.0 330.0 150 M20 8 46 16 127

11 504.0 368.3 310.0 419.0 170 M20 8 46 16 150

12 548.6 415.0 345.0 465.0 170 M20 8 46 16 150

13 593.4 470.0 380.0 521.0 170 M20 8 46 16 150

14 638.1 470.0 380.0 546.0 170 M20 10 46 16 150

4B142HA 7 327.3 200.0 162.0 234.0 105 M16 6 69 19 127

8 371.1 241.3 187.3 282.0 115 M20 8 69 19 150

9 415.2 285.8 240.0 330.0 150 M20 8 69 19 150

10 459.5 285.8 240.0 330.0 150 M20 8 69 19 150

11 504.0 368.3 310.0 419.0 170 M20 8 69 19 150

12 548.6 415.0 345.0 465.0 170 M20 8 69 19 150

13 593.4 470.0 380.0 520.0 170 M20 8 69 19 180

14 638.1 470.0 380.0 546.0 170 M20 10 69 19 180

4B102NA 65 204.0 57 83 35

65 235.1 57 83 35

65 266.5 57 83 35

65 298.2 57 83 35

65 330.1 57 83 35

4B142NA 85 284.0 74 112 45

85 327.3 74 112 45

85 371.1 77 127 45

115 415.2 77 127 45

115 459.5 77 127 45

115 504.0 105 150 45

115 548.6 105 150 45

115 593.4 120 150 45

115 638.1 120 150 45

4B142HA 115 327.3 110 127 75

115 371.1 110 150 75

115 415.2 110 150 75

115 459.5 120 150 75

140 504.0 120 150 75

140 548.6 120 150 75

140 593.4 120 150 75

140 638.1 140 150 75

บริการใหค้�ำปรึกษาดา้นเทคนิคและออกแบบฟรี ตดิตอ่ 4B หรือเยีย่มชม: www.go4b.com

ก�ำหนดขนาดชอ่งรูไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้

มลีอ้ฟันเฟืองและเทรลเลอรส์�ำหรบัโซ่ทกุขนาด โปรดตดิตอ่ 4B เพือ่ขอรบัขอ้มูลเพิ่มเตมิ

ล้อฟันเฟือง

ลอ้ฟันเฟืองและเทรลเลอรข์อง 4B ผลติจากเหลก็คณุภาพสงูท่ีผา่นกระบวนการอบชบุดว้ยความรอ้น 
ใหมี้ความแข็งอยา่งนอ้ย 57 HRC ชิน้สว่นแตล่ะชิน้ผา่นการตดัใหมี้ขนาดท่ีพอดีกบัชอ่งรูตามการใชง้าน 
เฉพาะของลกูคา้ เรามีสนิคา้ในสต๊อกแทบทกุขนาด พรอ้มสง่จากคลงัสนิคา้ขนาดใหญ่ของ 4B

ล้อฟันเฟือง

ล้อฟันเฟืองมาตรฐาน
(แสดงพร้อมดุม)

ล้อฟันเฟืองแบบ WEAR REVERSIBLE
(แสดงพร้อมดุม)

ข้อตอ่โซ่ จ�ำนวนฟัน
เส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง
ฐาน ØPCD

(มม.)

ØP1
(มม.)

ØA
(มม.)

ØB
(มม.)

ØC สูงสุด, 
ล้อฟันเฟือง/ 
เทรลเลอรล้์อ 

(มม.)

ØD
(มม.)

จ�ำนวน
สลักเกลียว

T
(มม.)

X
(มม.)

WB1
(มม.)
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8 371.1 241.3 187.3 282.0 115 M20 8 69 19 150

9 415.2 285.8 240.0 330.0 150 M20 8 69 19 150

10 459.5 285.8 240.0 330.0 150 M20 8 69 19 150

11 504.0 368.3 310.0 419.0 170 M20 8 69 19 150

12 548.6 415.0 345.0 465.0 170 M20 8 69 19 150

13 593.4 470.0 380.0 520.0 170 M20 8 69 19 180

14 638.1 470.0 380.0 546.0 170 M20 10 69 19 180

4B102NA 65 204.0 57 83 35

65 235.1 57 83 35

65 266.5 57 83 35

65 298.2 57 83 35

65 330.1 57 83 35

4B142NA 85 284.0 74 112 45

85 327.3 74 112 45

85 371.1 77 127 45

115 415.2 77 127 45

115 459.5 77 127 45

115 504.0 105 150 45

115 548.6 105 150 45

115 593.4 120 150 45

115 638.1 120 150 45

4B142HA 115 327.3 110 127 75

115 371.1 110 150 75

115 415.2 110 150 75

115 459.5 120 150 75

140 504.0 120 150 75

140 548.6 120 150 75

140 593.4 120 150 75

140 638.1 140 150 75

เทรลเลอร์

เทรลเลอร์

เทรลเลอรล้์อแบบแบง่ตอน 
(แสดงพร้อมดุม)

เทรลเลอรเ์รียบแบบไม่สมมาตร**

รูปภาพการใช้งาน

การใชง้านโซแ่บบสองแถวโดยทั่วไป

เครือ่งบดอาหารสตัวท่ี์ใชโ้ซแ่บบ Bolt ‘N’ Go กบั
ใบกวาดไนลอน

ใบพาย UHMW บนแผน่ใบกวาดรูปตวั “T” – 
ดา้นชดุขบั

ใบพาย UHMW และกะพอ้ดา้นกลบั – ดา้นทา้ย

ข้อตอ่โซ่

ØC สูงสุด
เทรลเลอร์

เรียบ  
(มม.)

เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางฐาน

ØPCD
(มม.)

ความกว้างขอบ
T1

(มม.)

ความกว้างดุม* (มม.)

WB2  
แบบเรียบ

WB3  
แบบแบง่ตอน

* เทรลเลอรแ์บบเรยีบและแบบแบง่ตอนมคีวามกวา้งดมุทีแ่ตกตา่งกนั (WB2 และ WB3)
** เทรลเลอรเ์รยีบแบบไมส่มมาตรสามารถสัง่ท�ำไดต้ามความตอ้งการ

ก�ำหนดขนาดชอ่งรูไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้
มลีอ้ฟันเฟืองและเทรลเลอรส์�ำหรบัโซ่ทกุขนาด โปรดตดิตอ่ 4B เพือ่ขอรบัขอ้มูลเพิ่มเตมิ
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www.go4b.com

4B Braime 
Components

Headquarters
Hunslet Road
Leeds, LS10 1JZ, UK
Tel: +44 (0) 113 246 1800 
Email: 4b-uk@go4b.com

4B Africa

14 Newport Business Park 
Mica Drive 
Kya Sand  
2163 Johannesburg  
South Africa
Tel: +27 (0) 11 708 6114 
Email: 4b-africa@go4b.com

4B France   

9 Route de Corbie
80800 Lamotte Warfusée, France
Tel: +33 (0) 3 22 42 32 26  
Email: 4b-france@go4b.com 

4B Deutschland

9 Route de Corbie
F-80800 Lamotte Warfusée, France
Tel: +49 (0) 2333 601 681  
Email: 4b-deutschland@go4b.com

4B China

F1, Building 5A, 8 West Lake 
Road, Wujin High & New 
Technology Development Zone, 
Changzhou 213164, Jiangsu 
Province, China
Tel: +86-519-88556006 
Email: 4b-china@go4b.com

4B Australia

Building 1, 41 Bellrick Street 
Acacia Ridge, 
4110, Queensland
Australia
Tel: +61 (0) 7 3216 9365   
Email: 4b-australia@go4b.com

4B Components

625 Erie Avenue
Morton 
IL 61550, USA
Tel: 309-698-5611 

4B Asia Pacific

Build No.899/1 Moo 20  
Soi Chongsiri  
Bangplee-Tam Ru Road 
Tanbon Bangpleeyai  
Amphur Bangplee  
Samutprakarn 10540  
Thailand
Tel: +66 (0) 2173-4339
Email: 4b-asiapacific@go4b.com

เรามีนโยบายในการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้เราขอ
สงวนสทิธ์ิในการแกไ้ขขอ้มลูจ�ำเพาะโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ขอ้มลูทัง้หมดในท่ีนีมี้ใหไ้วโ้ดยสจุรติและไมถื่อ
เป็นการใหก้ารรบัประกนัใด ๆ หรอืโดยนยั ผิด ตก ยกเวน้

แคตตาล็อกสินค้าอืน่ๆ ของ 4B:

อปุกรณอิ์เลก็ทรอนิกส์

กะพอ้ล�ำเลียง

สายพานล�ำเลียง

โซล่ �ำเลียง


